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SPEEDiA V 2500 

み械然游雌 
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主なメッセ-ジ-覧 

本機で使える省エネ臟について E 1 
お問い台わせ先 

ご使用の前に、この使巧説明書を最後までよくお読みの上、正しくお 
使い<ださい。また、この使巧説明書び必要になったとを、すぐにが 
用でさるよラに保管してください。安全に正しくお使いいただくため 
に、操作の前には必ず『八ードウ X アガイド』の「安全上のごを意」 

をお読み < ださい。 
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る部の紹介 

全が 


用紙フェンス 

A 4 サイズまたは Le 呂 al サイズの 
排紙時に、用紙び落下するのを 
防ぎます。 A 4 サイズの場合は前 
方のフェンスを立て、 Le 呂 al サイ 
ズの場合は後方のフェンスを矢印 
の方向に引を出してから、立てて 
使用します。 


捕助トレイ 

印刷された用紙びカールしていると 
さに使用します。補助トレイの奧側 
を指で押すと、トレイび開さます。 

I が紙トレイ 

印刷された用紙び、印刷面を下にし 
て排紙されます。 

J 操作部 

I キーを使用してプ I 」ンターを操作し 
I たり、画面で動作状態を確認します。 

前カバ— 

廃トナーボトルの交換やつまった用 
紙を取り除くときに開けます。カバー 
ち側にあるレバー を前に引くと、 力 
バーび開さます。 

I 手是しトレイ 

用紙をセットします。普通紙で最大 
] 日日枚までセットできます。 

I 給紙トレイ（トレイ 1) 

用紙をセットしまず。普通紙で最大 
已日日枚までセットでをます。 

\電源スイッチ 

I 上カパー開閉レパー 

上カバーを開くとさは、このレバーを上に 
引さます。 

上カパ— 

トナードラムカート I 」ツジを交撰するとさ 
に開けます。 
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H 電源コネクター差込口 


J us 巳ポート A 

I 本機では使用しません。 

化 3 iSD 力ード用スロット 

ス□ットカバーを外し、上側のス□ッ 
卜にあ張 PS 3 カードを取0付けま 
しす。 

下側のス□ットに市販の SD カード 
を取り付けると、他のプ IJ ンターへ 
設定をコピーでさます。 

H US 巳ポート巳 

本体と(ソコンを接続する USB ケー 
ス レを接続します。 

I イーサネットポート 

プ IJ ンターとネットワークを接続ずる 
イーヴネットケーブルを接続します。 


背面 カバー 

延長ガイドを使用ずるとさに取り外 
します。 

ケー ブル カバー 

拡張 PS 3 力ードの取り付け、各種 
ケーブルを接続するとさは、この力 
バーを取り外しまず。 

I 前 カバー 開閉 レバー 

前カバーを開くとさは、このレバー 
を手前に引さまず。 

拡張 インター フエー スボード 
取日付け部 

拡張無線 LAN ボードを取0付ける 
ことびでさます。 




メモ U - カパー 

本機では使用しません。 



る部の紹介 

背面 
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トナードラムカート u ツジ 

プリンター本体奥から、シアンに)、マゼンタ （M)、 
イエ□-(¥)、ブラック （K) トナードラムカートリッ 
ジの順にセットします。操作部にし U 下の火ッセージ 
び表示された5、交換します。 

[カート U ッジの交換時期です] 

定着ユニット 

用紙づまりの確認およびつまった用紙を取り除く 
とさに操作します。操作部に下のメッセージび 
表示された5、交換び必要です。サービス実施店 
に連絡してください。 

[定着ユニットの交換時期です] 

2次輯写□—ラー 

操作部に];(下のメッセージび表示されたら、交換 
び必要です。サービス実施店に連絡してくださし、。 
[定着ユニットの交換時期です] 


I 搬をユニット 

1 廃トナーボトルを 


廃トナーボトルを交換するとさに、取り外します。 


廃トナーボトル 

印刷時に排出されるトナーを回収するボトルです。操作部に 
似下のメッセージび表示された5、交換します。 

[廃トナーボトル満杯] 

中問お写ベルト 

操作部に1；(下の；>^ッセージび表示された5、交換び必要です。 
ヴービス実施店に連絡してください。 

[中間転写ユニットの交換時期です] 



る部の紹介 

内部 
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る部の紹介 


操作部 




1| [ジョブリセット]キー 

I 印刷中または受信中のデータを取り消 
I ずときに押しまず。 

2| [機能切替]キー 

I 本機では機能しません。 

3 |画面 

4 [キャンセル]キー 

設定を有効にせずに上位の階層に戻る 
と志メニューか日通常の表示に戻る 
ときに巧します。 

5| ECO ナイトセンサー 

I 自動的に本機の電源を切るための、室 
I 内の明るさを検知ずるセンサーです。 

6| [OK] キー 

I 設定や設定値を確定させるとを、または 
I 下位の階層に移動ずるとさに押します。 

7| [スクロール]キー 

I 力ーソルを上下左ちに移動させた D 、 
I 設定値を増減させるとさに使います。 

8| [選択]キー 

I 画面下部に表示された項目を選ぶとを 
I に押します。 
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[メニュー]キー 

設定を変更したり、現在の設定を確認 
するとをに押します。各種の設定中に 
[メニュー] キーを押すと、通常の画 
面に戻ります。 


10データインランプ 


パソコンか5送5れたデータを受信し 
ているときに点滅しまず。印刷待ちの 
データびあるときは点灯しまず。 
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アラームランプ 

エラーび発生したとさに、点打または 
点滅します。赤点灯したとさは、印刷 
びでをないか、をれいな印刷結果び得 
5れない場合びあ0ます。黄点滅した 
とさは、印刷はでさますび、消耗品の 
交換び間近です。 


12|電源ランプ 
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[Ell 刷停止/再開]キー 

印刷中のデータを一時停止するとさに 
押します。一時停止中はランプび点灯 
します。このキーををラー度巧すか、 
オートリセット時間設定で設定されて 
いる時間び経過すると（工場出荷時の 
設定は r 目日秒」）印刷を再開します。 
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用紙びつまったとをの取り除をかた 

用紙がつまったとき 


プ U ンターに巧紙がつまったとさは、画面にエラーメッセージとつまっている場所 
が表示されます。紙づまりの位置を確認し、用紙を取り除いて<ださい。 

A ま意 


A * 機械の部には高温の部分がありまず。「高温ま意 J のラベルの貼ってある周辺には軸れないでくださし、。 
やけどの原因にな0まず。 


〇 •紙づまりの処置やトナー（博用済みトナーを含む）を補給または交換ずるとをは、トナーで巧服など 
を’汚さないよラにま意してくだをい。巧服についた場合は、を水で巧い流してください。温水で洗う 
など加熱するとトナーび巧に染み付を、ちれび取れなくなることびちりまず。 


〇 •紙づまりのの置やトナー（梗用済みトナーを含む）を補給または交換ずるときは、トナーで手などを 
巧さないよラにま意してください。トナーび手などの巧苗についた場合は、石酸水でよく巧い流して 
<ださい。 


A • 


紙づまりを取り除くときは、指をはさんだり、けびをしないように注意してください。 


a 重要 ') 

•用紙は破れないよラに確実に取り除いてください。本体内部に紙片び残ると、再び用紙び 
つまったり、故障の原因になります。 

• 何度も用紙びつまるときは、下の原因び考え5れます。 

• 操作部の設定と、セットした用紙のサイズ•方向び合っていなし、。 

詳しくは、 P.1 2「用紙をセットずるとさ」を参照してください。 

• 給紙トレイのサイドガイドやエンドガイド、または手差しトレイの用紙ガイドの位置びず 
れている。 

詳しくは、 P.13 「給紙トレイに用紙をセットする」、 P.1 已「手差しトレイに用紙をセット 
する」を参照してください。 

•フリクションパッドや給紙コ □ び巧れている。 

詳しくは、『八ードウエアガイド』 巧® 「清掃」を参照してください。 

• つまった用紙にはトナーび付着しています。手や衣服などに触れるとミちれますのでごま意 
<ださい。 

• 上記の内容を確認した上でも用紙びつまるときはサービス実施店に連絡してくださし、。 


















用紙がつまつたとをの取り除をかた 

[ggA j が表示をれた場合の巧処法 


「み A 給祇トレイの用紙を取り除を前カバーを開閉します。」が表示されたとをの 
対処ち法について説明します。 

〇 重要 ） 

• つまった巧紙を勢いよく引っぱると用紙び破れ、本機内部に紙片び残る可能性びあります。 
• 手差しトレイから給紙した用紙び紙づまりを起こしたときは、手差しトレイにセットしてあ 
る用紙を取り除いて、手差しトレイを閉めてから前カバーを開閉させてくださし、。 





つまった用紙をゆっくりと上向きに引 
き抜きまず。 


つまった巧紙が見えに<い場含がありま 
す。下からのぞいて祇づまりがないか確 
認してください。 



〇 搬送 ユニッ トで紙づまりび発生してい 
る場合は、用紙を両手で前方へ引き 
巧いてください。 






























前カバーを両手でゆっくりと押し上げ 
て閉じまず。 


カバー前面上部をしっかり押して閉めま 
す。エラーび解除されたことを確認してく 
ださい。 

前カバーを開けたとさに、つまっている 
用紙び見つからない場合は、給紙トレイ 
を引を出し、セットされている用紙を取 
り出してから、折れたり破れたりしている 
用紙を取り除いてください。 



給紙トレイの出し入れや用紙のセツト方法 
については、 P .13 「給紙トレイに用紙を 
セットする」を参照してください。 


〇 捕足 ） 

• 前カノ（一の開閉を行わないとエラーは賴除されません。 

• 「到 fY 給紙トレイの用紙を取り除を前カバーを開閉します。」び表示されたとをの巧の方法 
は「巧 r A 給紙トレイの用紙を取0除さ前カバーを開閉しまず。」び表示されたとさの対処 
方法と同様に、前カバーを開けて用紙を取0除いてください。 

• 前カバーを閉じるときは、カバーの上の方をしっかりと巧してください。カバーを閉じた5、 
エラーび解除されたことを®認してください。 


©♦照 ) 

•繰り返し用紙びつまる場合は、 P . 1 1「困ったときには」、または 『 A — ドウエアガイド』 寒) 
①「困ったときには」を参照してください。 












用紙びつまつたとをの取り除をかた 

[ gpj が表示をれた場合の巧処法 



r 目ん目前カバーを開けて用紙を取り除いて<ださい。」が表示されたとさの対処方 
法について説明します。 

〇 重要 ） 

• つまった巧紙を勢いよく引っぱると用紙び破れ、本機内部に紙片び残る可能性びあります。 


n 前カバー開閉レバーを手前に引さ、前 
力) (-を両手でゆっくりと開けまず。 



B 定着ユこットのレバー情色）を下げ、 
つまった用紙をゆっくりと下向きに引 
き巧きまず。 




Q つまった用紙が見えにくし化きは、ガ 
イドの青色シールび貼ってあるつまみ 
を下げてガイドを開き、紙づまりがな 
いか確認してください。 
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H ガイドを開いて確認した後は、必ず閉じてください。ガイドを開 
しげこ状態で前か(一を閉じると、破損の原因になりまず。 


Q 


前カバーを両手でゆっくりと押し上げ 
て閉じまず。 

カバー前面上部をしっか D 押して閉めま 
す。エラーび解除されたことを確認してく 
ださい。 



ID 参照 ） 

•繰り返し用紙びつまる場合は、 P .11 「困ったときには」、または 『 A - ドウエアガイド』 直) 
①「困ったとをには」を参照してください。 












用紙びつまつたとをの取り除をかた 

[ gpj が表示をれた場合の巧処法 


「み Z 前カバーを開けて用紙を取 D 除いて<ださい。」び表示されたとをの対処ち 
法について説明します。 

〇 重要 ） 

• つまった用紙を勢いよく引っぱると用紙び破れ、本機内部に紙片び残る可能性びありまず。 





搬送 ユニッ トの下につまっている用紙を 
ゆっくりと両手で前方へ弓 I き巧きまず。 


用紙び見つからない場合は、プリンター 
本体の内部を確認して < ださい。 



〇 前カバーを両手でゆっくりと押し上げ 
て閉じまず。 


カバー前面上部をしっか0押して閉めま 
す。エラーび解除されたことを確認してく 
ださい。 
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困つたとをには 


困つたとをには 


〇 重要 ) 

•「困ったとさには」でのチェックび終わった5、プ U ンターの動作確認やパソコンとの接続 
確認としてテスト印刷を行ってください。プ U ンターの動作確認のためのテスト印刷につ 
いては、『八ードウェアガイド』 巧® 「テスト印刷する」を参照してください。パソコンと 
の接続確認のためのテスト印刷は、プ U ンタードライバーから行います。 


0 参些 ) 

•困ったときの巧処方まについては、『八ードウエアガイ问 巧® 「印刷びはじまらないとき」 
「思いどお0に印刷でをないとを」、またはプリンタードライバーのヘルプを参照してくだ 
さし、。 


思いどお0に印刷でをないとを 

何度ち巧紙がつまったり、印刷結果がかすれていたり…思いどおりに印刷でをな 
いとさは、政下の原因が考えられます。該当項目を参照して<ださい。 


□ 


□ 


□ 


用紙び正し < セットされていまずか？ 


• トレイに正しく用紙びセツトされていないと紙づま〇の原因にな0ます。 

• セットした巧紙と操作部の設定び合っていないと用紙の裏面び巧れたり、紙づまりの 
原因になります。 


づ P .1 2「用紙をセットするとき」、または『八ードウエアガイド』 m ® 「用紙をセットす 


る」を参照してくださし、。 

プリンターが巧れていませんか？ 

•印刷面び部分的にかすれる（白ヌケする）場 
合は、レジスト□ーラー周辺を清掃してくだ 
さい。 

•用紙び一度に何枚わ送5れる場合は、フリク 
ションパッドを清掃してください。 

づ『ハードウェアガイド』 直]® 「清掃」を参照 
してください。 

プ U ンタードライバーは 
最新のパージョンでずか？ 

• プリンタードライバーを最新にバージョン 
アップすることで、トラブルを觸決でさる場 
含びあります。最新のプ U ンタードライバー 
にバージョンアップするときは、新しいプ U 
ンタードライバーを入手して、ちいプ U ンター 
ドライバーを削除してからインストールして 
ください。最新のプリンタードライバーは、 
カシオのホームページか5入手でをます。 
http://casio.jp/ppr/ 



レジスト□—ラー 



H フ U クシ3ジパッド 



















用紙をセットするとを 

使用でをる用紙の種類とヴイズ 


本体 給紙 トレイ[トレイ 1] 


用紙の種類 

セットできる用紙サイズ 

普通紙 
薄紙 
中厚 □ 

厚紙1 
厚紙2 

レターヘッド付き用紙 
ラベル紙 
特殊紙] 

特殊紙2 

コート紙（マット加工） 

コート紙（グ□ス加工） 

再生紙 

• 定形サイズ： A 4 口、 A 已口、 B 己 [1 
• 海外向けサイズ： Le 呂ョの 、 LetterD 
• 不定おサイズ：幅148〜21日 mm 、 

長さ21日〜3已目 mm 


J 広張ぺーパフイーダ [ トレイ 2] 


用紙の種類 

セットできる用紙サイズ 

普通紙 
薄紙 
中厚 □ 

厚紙1 

レターヘッド付き用紙 
再生紙 

• 定形サイズ： A 4 CI 
• 海外向けサイズ： Letter 口 


手差しトレイ 


用紙の種類 

セットできる用紙サイズ 

尝通祇 
薄紙 
中厚口 
厚紙] 

厚紙 2 
厚紙 3 

レターへッ ド付を用紙 
ラベル紙 
特殊紙 1 
特殊紙 2 
特殊紙 3 

コート紙（マット加工） 

コート紙（マット加工：厚紙） 
コート紙（グ□ス加工） 

コート紙（グ□ス加工：厚紙） 

封筒 

再生紙 

• 定型サイズ： A 4 D 、 目已 D 、 A 己 D 、 日6 口、 A 6 口、 

郵便はびを□、往復はびさ □ 

•海が向けサイズ ： Le 旨 al 口、 LetterD、HalfLetterD 
• 不定おサイズ：幅目4〜21目 mm 、 

長さ]2日〜12日日 mm 



1S 















用紙をセットするとを 

給紙トレイに用紙をセットずる 


本体の給紙トレイとオプションの拡張ペーパフイーダへの用紙のセット方法は同じ 
です。ここでは本体の給紙トレイを例に説明します。 

〇 重要 ） 

• セットする用紙の量は、給紙トレイ内に示された上限表示を超えないようにしてください。 
紙づま〇の原因になることびあります。 

•用紙をセットしてから、操作部で用紙の種類、用紙サイズを指定してください。本機は、 
トレイにセットした用紙サイズを自動検知しないため、操作部で指定する必要びあ0ます。 
• 用紙は、印刷面を上にしてタテ方向にセットしてください。 

• 給紙トレイを勢いよく入れると、トレイのサイドガイドまたはエンドガイドびずれることび 
あります。 


n 給紙トレイの前面を持ち上げてゆっくりと引き出し、途中か5両 
手で持って引き抜きまず。 

引を抜いたトレイは水平な場所に置いて<ださい。 


Q 


底板の 「 PUSH 」 部分を□ックされる 
位置まで押し下げまず。 



〇 サイドガイドのク U ップをつまみなび 
5セットずる用紙サイズに合わせまず。 

不定形サイズの用紙のセットち法につい 
ては、『八ードウエアガイド』 6 ①「用紙 
をセットする」を参照してください。 



Q エンドガイドのクリツプをつまみなび 
5セツトずる用紙サイズに合わせまず。 



CB の阳 
















用紙をセットするとを 

給紙トレイに用紙をセットずる(つづを) 



D 


新しい用紙をそろえ、印刷ずる面を上 
にしてセットしまず。 

セットする用紙の量は、給紙トレイの内 
側にある上限表示を超えないよラにして 
<ださい。 

セットする用紙の量は、サイドガイドのま 
起を超えないよラにしてください。 



D 給紙トレイを水平に差し込み、レールに沿ってゆっくりと押し込 
みまず。 


紙づまりを防ぐため、をちんとトレイを閉めてください。 


操作部を使って、用紙サイズや用紙種類の設定を行い、印刷を開 
始しまず。 


ヨンの化張ペーノ（フイーダにセットでさる用紙については、『ノ ドウエ 
アガイド』 0® 「使用でをる用紙の種類とサイズ」を参照してください。 

•給紙トレイに長さび 297 mm を超える用紙をセットするときは、『八ードウエアガイド』 
®® 「延長ガイドを使用ずる」を参照して<ださい。 

•用紙サイズ、用紙種類の設定についての詳細は、『八ードウエアガイド』 0® 「給紙トレ 
イで定巧サイズの用紙を設定ずる」、「給紙トレイで不定あサイズの用紙を設定する」、「給 
紙トレイで用紙種類を設定ずる」を参照してください。 
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用紙をセットするとを 

手是しトレイに用紙をセットずる 


手差しトレイには、普通紙政外に郵便はがをや長さ3已目 mm よりも長い用紙など、 
給紙トレイにセットでをない用紙をセットすることがでをます。 

〇 重要 ） 

•用紙をセットしてか5、操作部で用紙の種類、用紙サイズを指定してください。本機は、卜 
レイにセットした用紙サイズを自動検知しないため、操作部で指定する必要びあります。 

• 用紙は、印刷面を下にしてタテち向にセットしてください。 

• 本機に給紙トレイびセットされていない状態では印刷でさません。 

•用紙びカールしている場合は、 一度 カールしている方向と逆方向へ巧げるなどして、カール 
を直してか5セットしてください。 

• 動作中に用紙をセットしないでください。 

• 手差しトレイが開しでいるときは、給祇トレイの引き出しや前カバーの開閉はできません。 
•幅 90 mm よりルさいサイズの用紙をセットずる場合は、必ず[用祇幅目4-日日 mm の手差 
し印刷]を[有効]にしてください。 

•長尺紙をに日日 dpi で印刷ずる場合は、用紙の長さは己目日 mm までです。目8日 mm より長 
い用紙は目日日 dpi で印刷してください。 



A 4 サイズよりも長い用紙をセットすると 
さは、延長ガイドを引を出します。 















用紙をセットするとを 

手是しトレイに用紙をセットずる(つづを) 



1^ 用紙ガイドを用紙に押し当てまず。 

** セットした用紙び臟ガイドの上限表示 
を超えていないことを確認してください。 



Q 操作部やプリンタードライバーを使って、用紙サイズや用紙種類 
の設定を行い、印刷を開始しまず。 



©参照 ） 

•用紙サイズ、用紙種類の設定についての詳細は、『八ードウエアガイド』 6® 「手差し卜 
レイで定巧サイブの用紙を設定ずる」、「手差しトレイで不定おサイズの用紙を設定する」、 
「手差しトレイで幅日 Omm よりルさいサイズの用紙を使用する場合の設定方法」、「手差 
しトレイで用紙種類を設定ずる」を参照してください。 
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用紙をセットするとを 

普通紙なかの用紙について 


本機は普通紙し U 外に、さまざまな種類の用紙が使えます。ここでは、封筒、郵便 
はがを、ラベル紙について説明します。 


封筒 

• 手差しトレイからのみ給祇できまず。両面巧刷はできません。 

• プリンタードライパーの[項目別設定〕女プの[基本〕メニューを選おし 
[180 度回原〕にチェックを入れて巧刷してください。 

• プリンタードライバーまたは操作部で、封筒のサイズを設定してください。 

• 封筒の種類や環境によっては I シワが鶏をするなど、正しく印刷されな 
いことがありまず。すの場含は、封筒をセットずるトレイサセット方向を 
変更してお試しください。 

郵便はがを 

• プリンクードライパーや操作がでは.〔用紙種類]を[厚紙 2] に設を。 

• 手差しトレイからお紙す。兩面巧刷不可。 

• インクジェットプリンター専用はがき、化製はがき（絵はがきなどの厚 
いはぜき、他のプリンクーで一度印刷したはがき、表面加工されている 
はがき等）は使用しないでください。故障の原因になリまず。 

• セットする前に，郵便はがきをさばいて端をそろえてください。 

• 郵便はがきを何枚も印刷ずると、大量の紙紛が内部に付着しまず。こま 
めな清掃をむ掛けてくた‘さい。 

ラベル紙 

• 給祇トレイ I 手差しトレイから給紙巧。両面印刷不可。 

• 糊面げはみ化したリ、台紙げ見えたりしていない物を使用して<ださい。 



手是しトレイに用紙をセットするとを 

封筒のフラップ（ふた）の位置により、セッ 
卜方向が変わりまず。短辺側にフラップがあ 
る場合は、開いた状態のフラップを手前に巧 
けまず。長辺側にフラップザある場合は、謁 
じた状態のフラップザトレイ奥側に向かって 
左側になるようにセットしてください。 


0 参照 ) 

•用紙に関ずるま意や保管、使用でさない用紙については、『八ードウエアガイド』 ® ©「用 
紙種類ごとのま意」、「使用でをない用紙」を参照して<ださい。 

•用紙のセット方法や不定おサイズの設定については、『八ードウエアガイド』 巧® 「用紙 
をセットする」を参照してくださし、。 


G 重要 ; 

•普通紙し^がの用紙に印刷するとさは、必ず同じサイズの普通紙で試し刷りを行って、印刷 
の向をや印刷位置び合っているか確認してください。 













消耗品の交換方法とご購入方ミ去 

消耗品のお取り巧いについて 


消耗品の交換時期を知るために、消耗品の残量を [ サプライ情報]キーで確認で 
きます。 

消耗品の交換方ミ去について 

消窝品の交換ちまは、各商品じが属の説明書をご覧<ピさい。 

詳細は、『ハードウエアガイド』 ® の「消耗品の交賴」にも記載されています。 

消耗品のご購入について 

消窝品のご購人については、本機をお買い上げの販売店および弊社営業所までお問い合わせ<ださい。 


消耗品一質 


商品を 

巧ま 

巧刷巧おぺージ巧 

を記 

回収協カトナードラムカート！ J ッジ{ブラック） 

V 20- TDSK-G 

約已.000ぺージ 

* 1 

回収協カトナードラムカート！ J ッジ{イエ□一） 

V 20- TDSY-G 

約已.000ぺージ 

* 1 

回収協カトナードラムカート！ J ッジ （7 ゼンタ） 

V 20- TDSM-G 

約已.000ぺージ 

* 1 

回収協カトナードラムカート! J ッジ{シアン） 

V 20- TDSC-G 

約已.000ぺージ 

* 1 

回収柏力/ V — フトナードラムカートリッジ（ブラック） 

V 20- TDSK-GE 

約2ぶ00ぺージ 

* 1 

回収ほ力/ V — フトナードラムカートリッジ（イエ□一） 

V 20- TDSY-GE 

約2ぶ00ぺージ 

* 1 

回のは力/ V — フトナードラムカートリジジ （7 ゼンタ） 

V 20- TDSM-GE 

約2.200ぺージ 

* 1 

回収協力 A — フトナードラムカートリ‘ッジ（シアン） 

V 20- TDSC-GE 

約2.200ぺージ 

* 1 

トナードラムカート IJ ッジ{ブラック） 

V 20- TDSK-N 

約已.000ぺージ 

ぶ 

トナードラムカート! J ッジ{イエ□一） 

V 20- TDSY-N 

約已.000ぺージ 

*2 

トナードラムカート! J ッジ{マゼンタ） 

V 20- TDSM-N 

約已.000ぺージ 

*2 

トナードラムカート！ J ッジ{シアン） 

V 20- TDSC-N 

約已.000ぺージ 

*2 


巧 トナーポトル V 20 -HTB 約55^000ぺージ 


* 1「回収協カトナードラムカートリッジ」はカシオ計算機が所有権を保有し、使用許諾契約に基づきお 
客様に一定期間使用権を許諾ずる消耗品でず。使巧濟みの「回収協カトナードラムカートリッジ」 
は消耗品に同個の案内書をご覧いただき、おずカシオ計算機じご返却1<ださい。（無料） 

*2 使巧済みの「トナードラムカートリッジ」は、ご白身で廃棄するか、カシオ計算機【こお送りいただ 
くか（無料）をご都合に合わせて選ぶことができる消耗品でず。ご自身で廃棄ずる場合は、みず地 
域の菓例や自治体の指示じしたがって<ださい。カシオ計算磯にお送り頂く場合は、同栖の棄内書 
をご覧ください。 


〇 補足 ） 

• 「印)刷可能ページ数」は A 4 サイズ日％チャートで速続印刷した場合の目安です。実隙の 
印刷巧能ページ数は、印刷する巧紙の種類•サイズ、巧刷内容、環境条件によって異なり 
ます。消耗品は使巧期間じよっても劣化するため、上記目安より早く交換が必要になる場 
合があります。 

• 消耗晶)は保証対象外でず。ただし、ご購入になった時点で不具合があった場合は購入され 
た販売店までご連絡ください。 

巧用済み消耗品のお料回収について 

弊なでは、ご使用済みとなりました「カシオ綿正消窝品」を、地球麗境保全と資源の有劾活用のためじ無料で 
回収しております。 

回収のお申し込みは下記ホームページか6お願い致しまず。 

http://casio.jp/ppr/eco/ 

FAX じよるお申し込みもできます。 （ FAX 番号： 0日 84-82 -日14の 
詳し<は、消窝品【こ同価されている「回収案内書」をご覧<ださい。 





















主なメッセージー覽 

エラーコードが表巧されないメッセージ 


操作部の画面にエラーメッセージが表示されたとをは、し U 下の表を参考にして対 
処してください。ここでは主なエラーメッセージについて説明しています。その他 
のエラーメッセージについては、『八ードウエアガイド』 m ® 「困ったとさには」 
を参照してください。 


〇 補足 ） 

•「エラーコードび表示される方ッセージ」 （ P .23) は、システム設定メニューの[エラー表 
示設定]を[すべて表示]に設定すると、画面に表示されるよラになります。 

• 省エネモード中にエラーび発生した場合は、エラーメッセージは表示されません。 

• エラーメッセージび表示されたまま省エネモードに移行すると、エラーの対処を行っても 
^ッセージは消えません。その場合は操作部のいずれかのボタンを押して、省エネモード 
を解除してくださし、。 

•調整/管理メニューの[サプライエンド時動作]を[印刷継続巧能]に設定すると、印刷 
中に消耗品び切れた場含は、消耗品交換方ッセージ（サプライエンドメッセージ）び表示 
され、印刷び継続されます。 


エラーコードび表示されないメッセージ（アルフアベット順) 


メッセージ/交互表示されるメッセージ 

原因 • 巧処方ま • 参照先 

み:® 

給紙トレイの用紙を取り除を前力 
バーを開閉しまず。 

本機の内部、または給紙部で紙づま 
りび発生しました。前カバーを開けて 
用紙を取り除いてください。または、 
給紙トレイを引を出して用紙を取り除 
いてください。 

P . 己「み:©び表示された場合の対処法」 
を参照してください。 

み:© 

前カバーを開けて用紙を取り除いて 
<ださい。 

本体内部の巧紙搬送部で紙づまりび 
発生しました。前カバーを開けて用紙 
を取り除いてください。 
p . sr み:®び表示された場合の巧処法」 
を参照してください。 

Energy Saver Mode 

省エネモード中です。 

み:© 

トレイに詰まっている用紙を取り除 
き、前カバー開閉。 

あ張トレイで紙づまりび発生しまし 
た。化張トレイを取り出して用紙を取 
り除いてください。 

p . er み:©び表示された場合の対処法」 
を参照してください。 

み:0 

前カバーを開けて用紙を取り除いて 
<ださい。 

搬送ユニット内で紙づまりび発生しま 
した。前カバーを開けて用紙を取り除 
いて < ださい。 

P .10 r み:©び表示された場合の対処 
法」を参照してください。 
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主なメッセージー覧 

I ラ-：!-ドが表示されなし、メッセ-ジ(つづき) 


エラーコードび表示されないメッセージ（已〇音順) 


メッセージ/ 交互表示される メッセージ 

原因 • 対処方法 • 参照巧 

ア 

行 

印刷停止中でず 

印刷は一時停止しています。印刷を再 
開する場合は、[印刷停止/再開]キー 
を巧してください。 


ウェイテイング 

データ待ちの状態です。しばら<お待 
ち < ださい。 


オフライン 

オフライン状態です。印刷を実行する 
とさは、[印刷停止/再開]キーを押 
して、オンライン状態にしてください。 


おまち<ださい 

準備中または定着クールダウン中で 
す。「印刷でをます」と表示されるま 
でお待ちください。 

力 

巧 

カートリッジの交換時期でず。 

< K ， C ， M，Y > 

トナーびな<なりました。トナーを交 
換してください。 


カートリッジも弓すぐ交換 

表示されたカラーに、 M 、 Y 、 K ) の 
トナーび残りわずかです。新しいトナー 
ドラムカート U ッジを用意してくださ 
い。 


カートリッジを正しくセットし 
てぐださい。 

トナーが正しくセットされていません。 
トナードラムカート U ッジが正しくセッ 
卜されているか確認してください。 


カバーオープン 

白黒反転または矢印の部分を閉 
めて < ださい。 

本体前カバーまたは上カバーび開いて 
います。本体前カバーまたは上カバー 
を閉めて < ださい。 


給紙トレイに用紙びありません。 
用紙を補給してください。 

指定したトレイに用紙びセットされて 
いません。指定したトレイに用紙をセッ 
卜してください。 Ri 3 r 給紙トレイに用 
紙をセットする」を参照してください。 

幅 90 mm より小さいサイズの用紙を 
印刷する場合に、[用紙幅 64-90 mm 
の手差し印刷]設定び[有効]に設定 
されていません。手差しトレイで幅 
90 mm よりルさいサイズの用紙に印 
刷したい場合は、印刷ジョブをキャン 
セルし、[シス了ム設定]メニューの[用 
紙幅 64-90 mm の手差し印刷]を店 
効]に設定してください。 
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メッセージ / 交互表示されるメッセージ 

原因 • 対処ち法 • 参照先 

力 

巧 

給紙トレイを正しくセットして 
ぐださい。 

指定した給紙トレイび、正しくセット 
されているか確認してください。他の 
用紙びセットされているトレイを新た 
に指定して印刷するとをは[強制印 
刷]、データを取り消すとさは[ジョフ 
リセット]の選択キーを押します。 

サ 

行 

最大サイズオーバーでず。 

強制印刷またはジョブリセット 
して < ださい。 

印刷でさる最大サイズを越えています。 
設定を変更して印刷するとさは[設定 
変更]、データを取り消すとさは[ジョ 
ブリセット]、設定を変更しないで印刷 
するとをは[強制印刷]を、それぞれ 
の選択キーを押して実行しまず。 

夕 

巧 

中間転写ユニットの交換時期でず。 
サービスにご連絡ください。 

中間転写ユニットの交換時期です。 
サービス実飽店に連絡して < ださい。 


中間転写ユニットを正しくセッ 
卜して < ださい。 

中間転写ユニットび正しくセットされ 
ていません。サービス実施店に連絡し 
てください。 


調整中でず 

カラー調整中ちしくは色ずれの補正中 
です。しばらくお待ちください。 


定着ユニットの交換時期でず。 

定着ユニットの交換時期です。 

サービス実施店にご連絡<ださい。 


定着ユニットを正しくセットし 
てぐださい。 

定着ユニットびセットされていないか、 
正しくセットされてません。サービス 
実施店に連絡してください。 


トナー濃度センサーの清掃び必 
要でず。 

トナー濃度センサーがミちれていますの 
で、清掃してください。 


トレイ#に用紙びありません。 
トレイに用紙を補給してください。 

-用紙サイズ（用紙種類） 

ま示されたトレイ# (1 〜 2) に用紙 
びセットされていません。表示された 
トレイに用紙を補給してください。 
用紙のセットち法については、 P .12 「用紙 
をセットするとさ」を参照して<ださい。 

夕 

巧 

トレイ#を下記設定に変更して 
ぐださい。 

-用紙サイズ（用紙種類） 

表示されたトレイ# (1 〜 2) の用紙サ 
イズまたは用紙種類び、プリンタード 
ライバーや操作部で指定した用紙のサ 
イズ•種類と異なります。表示された卜 
レイに、指定したサイズ•種類の用紙 
をセットした上で、操作部で用紙のヴ 
イズ • 種類を変更してください。 

用紙のサイズ • 種類の設定については、 
『八ードウエアガイド』 a ® 「用紙をセッ 
卜する」を参照してください。 















主なメッセージー覽 

I ラ-〕-ドが表示をれなし、メッセ-ジ(つづき) 


メッセージ/交互表示されるメッセージ 

原因 • 対処ち法 • 参照先 

A 

巧 

回廃トナーボトル満杯 
/前カバーを開けて交換してく 
ださい。[メニュー]キーでサ 
プライ情報を巧認でさます。 

廃トナーボトルび満杯になりました。 
廃トナーボトルを交換してください。 

廃トナーボトルに同巧されている交換 
手順書を参照してください。 

回廃トナーボトルもうずぐ満杯 
/購入窓□にご連結ください 

廃トナーボトルびちラすぐ満杯です。 
新しい廃トナーボトルを用意してくだ 
さい。 

廃トナーボトルを正しくセット 
して < ださい。 

廃トナーボトルびセットされていない 
か、正しくセットされていません。廃 
トナーボトルを正しくセットしてくださ 
し)。正しくセットされていてもエラー 
び表示される場合は、サービス実施 
店にご連絡ください。 

ヤ 

行 

用紙種類/サイズび異なりまず。 
下記設定に変更してください。 

-用紙サイズ（用紙種類） 

トレイ# (1 〜2、手差し）に、プ U 
ンタードライノ（一や操作部で指定した 
用紙サイズ、用紙種類と一致するトレ 
イびありません。任意のトレイを選び、 
指定したサイズ•種類の用紙をセット 
します。 

用紙のサイズ'種類の設定については、 
『八ードウエアガイド』 寒© 「用紙を 
セットする」を参照してください。 


メッセージ/ 交互表示される メッセージ 

原因 • 対処方法 • 参照先 

87 : メモリ ーオーバー 

印刷する用紙サイズのためのメモ1」一 
領域びあ D ません。ルさいサイズの用 
紙サイズを指定して < ださい。 

b 卜： 曲由]エフ ー 

メモ U —不足のため、または両面印刷 
でさない用紙サイズび指定されたた 
め、両面印刷の指定び解除されまし 
た。両面印刷でをる用紙サイズを指定 
してください。メモ U —不足の場合は 
送信データをルさくしてください。 
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メッセージ / 交互表示されるメッセージ 

原因 • 対処ち法 • 参照先 

P 1 : コマンド エラー 

RPCS のコマンドエラーが発生しまし 
た。電源を入れ直してしてください。 
それでちメッセージが消えないとさ 
は、次のいずれかを確認してください。 

• ホストとプ U ンターの間で正常に通 
信がでさるか。 

• 機種に合ったプ U ンタードライバー 
を使用しているか。 

• プ U ンタードライバーのメモ U —を 
正しく設定しているか。 

^故障時自動通報 SC : #### 

故障しています。電源を入れ直して確認 
して<ださい。それでちメッセージび消 
えないときは、サービス実施店に連絡 
してください。その際、エラーコード（左 
記のけ### j 部分)も連絡してください。 

■n 彦理依頼避良 SC : #### 

故障の可能性びあります。電源を入れ直 
して<ださい。それでちメッセージび消 
えないときは、サービス実施店に連絡し 
てください。その際、エラーコード（左 
記のけ### j 部分）も連絡してください。 








本機で使える省エネ機能につし、て 


本機で使用でをる3つの省エネ機能について説明します。 

モ激巧行時巧設定 

本機の操作や印刷び行われない状態び一定の時間を経過すると、自動的に予熱 
モードに移行します。 

予熱モードでは、本機の液晶のバックライトを消灯して電力消費を抑えます。 

才ートオフ時間設定 

本機の操作や印刷び行われない状態び一定の時間を経過すると、自動的にオート 
オフモードに移行します。 

オートオフモードでは、待機時の消費電力を抑えます。 

オートオフモード中の消費電力は、予熱モードに比べて約10分の1となりますび、 
印刷び始まるまでを少時間びかかります。 

明るさ巧知自動電源オフ 

夜間などの本機を使わない間に、本機の電源の切 
り忘れを防止する機能です。周囲の明るさを検知 
して、自動的に本機の電源を切ることびでをます。 

本機能により電源び切れた本機を再起動させるた 
めには、電源スイッチを 「 On 」 にしてください。 

本機の電源を切るまでの時間と検巧する明るさの 
感度についての詳細は、『八ードウエアガイド 』 fi 
「周囲び暗くなった場合に自動で電源を切れる 
にずる」を参照してください。 



〇 補足 ） 

• 予熱移行時間設定とオートオフ時間設定の移行時間を同じ時間（分）に設定した場合は、 
予熱モードには移行せずにオートオフモードに移行します。 

•オートオフモードから復帰するとさや、電源スイッチを 「 On 」 にしたとさは、印刷の準備 
のためにトナーを消費しまず。お使いの環境や本機の使用頻度に応じて、設定を変更する 
ことをお勧めします。 

•を設定項目は、操作部の[メニュー]キーを巧して[システム設定]から変更することび 
でをます。 


設定項目 

工場出荷時の設定 

予熱移行時間設定 

移行しない 

オートオフ時間設定 

移行する： 8分 

明るさ検知自動電源オフ 

無効 

















お問い合わせ巧 


どうしてを解 ミ 夫しないとを 

主な対処策や操作部の画面を確認して対処されてち症状び改善されない場合、ま 
ず本機の故障かソフトウェアのトラフルかを判断します。その上でそれぞれのお問い 
合わせ先へご連絡ください。本体でのテスト印刷びでさるかどラかで判断します。 

システム設定リストの巧刷方法 

1 . [ メニュ ー] キーを押して、 [▼][▲] キーで [ テスト印刷]を選択して [0 K ] キー 
を押します。 

2. [^][^]キーで[システム設定 U スト]を選択して [0 K ] キーを押します。 

印刷でをる 印刷でをない 

♦ ♦ 

M 0570-066044 M 0570 -033066 

捐帯電話. PHS 等をこ利巧の場合 048-233-7232 携帯電話 .PHS 等をご利用の場合 048-233-7243 

カシオテクノ株式会社カスタマーコンタクトセンター 

<受付時間>月曜日〜±曜日 AM 9:00 〜 PM 5:30 (日•祝日•年ホ年始•夏期休暇等を除く） 


お巧い合わせ巧 


製品の修理-メンテナンスに関ずるお問い合わせ 

修理の內容-ちま-期間-黄巧など詳しくは下 i 己までお問い含わせください。 

M 0570-033066 携帯電話 • PHS 等をごが」用の場合 048-233-7243 

製品の機能設定方法-ソフト障害に関ずるお問い合わせ 

黨 0570-066044 携帯電話 ■ PHS 等をご利巧の墙合048 -233-7232 

カシオテクノ株式を社カスタマーコンタクトセンター 

く受付時間>月曜日〜±曜日 AM 日:00〜 PM 丘30 (日’巧日•年末年お’夏期休暇等を除く） 

消耗品やオプションのご購入に関ずるお問い合わせ 

お買上の販売店および興社営業巧までお問い合わせください。 



-インターネット•インフォ乂ーシヨン- 

各種ドライバ類-製品情報などを提供しております。 

http://casiojp/ppr/ 

お問い合わせの多いご質問と答えをホームぺージに掲載して 
おりますのでご活巧ください。 

http://casio.jp/support/ppr/faq/ 


■商標 

• MicrosoftWindows®、Windows Server®、Windows Vista ® は、ホ国 Microsoft Corporation の米国なぴ 
その化の国における登録商標または商標です。 

この説明書はリサイクルに配慮し留本しています。この説明書が不要になったときは、費源回収、リサイクルに出しましよ弓。 
機械の巧良変更等により、本書のイラストや記載事項とお客様の機械とが一部異なる場合びありますのでご了承ください。 
おことわり 

1. 本書の内容に関しては、将来予告なしに変夏ずることびあります。 

2. 本製品 （ A — ドウェア、ソフトウェア）および使巧説明書（本書•付属説明書）を運用した結果の影響については、いっさ 
い責任を負いかねますのでご了承<ださい。 

3. 本書の一部またはま部を無断で複写、複留、改変、引用、お載ずることはで舌ません。 

©2011 CASIO COMPUTER CO ., LTD . 

© 2011 CASIO ELECTRONICS MANUFACTURING CO .. LTD . 
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